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STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek kościoła 
 
Budynek kościoła będący przedmiotem opracowania został zaprojektowany w miejscu spalonego 
kościoła, z którego ocalała część podziemna liczy powierzchnie 218,69 m2. Jest ona przykryta 
prowizorycznym zadaszeniem z blachy trapezowej na więźbie drewnianej, które zostanie rozebrane.  

 
 

PROJEKT 
 

Struktura przestrzenno – funkcjonalna obiektu 
 
Budowa nowego kościoła składa się z: 

a) adaptacji istniejącego podziemia kościoła spalonego 
b) powiększeniu powierzchni piwnic  
c) budowy murowanego przyziemia przekrytego emporą jako chóru nad nawą główną  
d) budowy na poziomie chóru obiektu odtwarzającego bryłę spalonego kościoła 

 
Nawa kościoła dostępna jest wejściem głównym od strony północnej oraz dwoma wejściami bocznymi po 
stronie wschodniej i zachodniej. Osobne wejście prowadzi do zakrystii położonej po stronie południowej 
kościoła. Do części podziemnej prowadzą dwa wejścia boczne oraz klatka schodowa prowadząca z 
zakrystii kościoła. Chór dostępny jest dwoma klatkami schodowymi zlokalizowanymi w rejonie wejść 
bocznych oraz dodatkową klatką schodową z zakrystii. 
 
Podstawowe dane charakteryzujące obiekt: 
 
Powierzchnia zabudowy:  595,80 m2 
Powierzchnia wewnętrzna:   503,1 m2 
Wymiary budynku w osiach konstrukcyjnych: 35,5m x 16m 
 
Powierzchnia całkowita    1191,52 m2, w tym: 
część nadziemna     770,52 m2, 
część podziemna     421,02 m2, 
Powierzchnia netto    1099,67 m2, w tym: 
część nadziemna     691,85 m2, 
część podziemna     400,82 m2, 
Kubatura         8700 m3, 
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